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Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Instalacyjnych 

Etap III centralny, 11 kwietnia 2025 r. 

TEST 

1. Połączenie systemów zaprasowywanych stali ocynkowanej z nierdzewną w ramach instalacji 

wodociągowej jest: 

a. niemożliwe 

b. możliwe 

c. niedopuszczalne 

d. zalecane 

2. Regulacja jakościowa w instalacji centralnego ogrzewania: 

a. jest realizowana przy pomocy zaworu termostatycznego przy grzejniku, 

b. jest realizowana przy pomocy regulatora pogodowego w źródle ciepła, 

c. polega na zmianie strumienia masy czynnika grzewczego przy stałej temperaturze zasilania 

instalacji, 

d. jest realizowana przy zastosowaniu zaworów regulacyjnych bezpośredniego działania. 

3. Rysunek przedstawia 

 

a. Mufę 

b. Półśrubunek 

c. Redukcję 

d. Nypel 

4. Zawór bezpieczeństwa:   

a. stosowany jest w układzie zabezpieczeń z otwartym naczyniem wzbiorczym, 

b. zabezpiecza źródło ciepła i instalację przed wzrostem temperatury powyżej maksymalnej dla 

układu grzewczego, 

c. zabezpiecza źródło ciepła i instalację przed wzrostem ciśnienia powyżej dopuszczalnego dla 

danego układu grzewczego, 

d. umieszczany może być zaraz za kotłem, na przewodzie zasilającym instalację – pomiędzy 

kotłem i zaworem bezpieczeństwa umieszcza się zawór odcinający.  

5. Rury stalowe ocynkowane zewnętrznie łączone na kształtki zaciskowe (tzw. Steel) mogą być 

używane w instalacjach: 

a. wody pitnej 

b. centralnego ogrzewania  
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c. kanalizacyjnych 

d. gazowych 

6. Regulator pogodowy: 

a. umożliwia regulację temperatury czynnika grzewczego w instalacji c.o. w zależności od 

temperatury powietrza zewnętrznego, 

b. służy do regulacji temperatury ciepłej wody w instalacji c.w.u. w zależności od temperatury 

powietrza zewnętrznego, 

c. zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie nie jest wymagany w budynkach zasilanych z sieci ciepłowniczej, 

d. zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie nie jest wymagany w budynkach zasilanych z własnej kotłowni, 

jeśli w budynku znajduje się więcej niż jeden lokal mieszkalny. 

7. Wpust do kanalizacji jest wymagany: 

a. w pomieszczeniu w piwnicy budynku, w którym jest zainstalowany zestaw wodomierza 

głównego 

b. w pomieszczeniu, w którym jest zainstalowany zestaw wodomierza głównego 

c. w pomieszczeniu lub studzience, w których jest zainstalowany zestaw wodomierza głównego 

d. w studzience, w której jest zainstalowany zestaw wodomierza głównego 

8. Wymagana grubość izolacji na przewodach ciepłej wody zależy od: 

a. temperatury otoczenia 

b. rodzaju materiału rur 

c. średnicy przewodu 

d. przepływu obliczeniowego 

9. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej instalacji wodociągowej niezbędne jest zapewnienie 

uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody 

a. nie niższej niż 70 °C  

b. nie niższej niż 70 °C i nie wyższej niż 80 °C 

c. nie niższej niż 80 °C 

d. nie wyższej niż 80 °C 

10. Zestaw wodomierza głównego powinien być umieszczony w wydzielonym, łatwo dostępnym 

miejscu: 

a. na najniższej kondygnacji budynku 

b. w studzience wodomierzowej 

c. na najwyższej kondygnacji podziemnej budynku 

d. w piwnicy budynku lub na parterze, 

11. Na wydłużenie termiczne przewodów instalacyjnych ma wpływ: 

a. średnica zewnętrzna przewodu 

b. rodzaj materiału rur 

c. rozstaw podpór 

d. sposób połączeń przewodów 

12. Minimalny spadek podejścia kanalizacyjnego niewentylowanego wg PN-EN 12056-2 wynosi: 

a. 0,5% 

b. 1% 
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c. 2% 

d. 5% 

13. Minimalna średnica pionu kanalizacyjnego wykonanego z rur tworzywowych wynosi 

a. 110 mm 

b. 110 mm jeżeli jest do niego podłączona miska ustępowa 

c. 160 mm jeżeli jest do niego podłączona miska ustępowa 

d. 75 mm jeżeli jest do niego podłączona miska ustępowa 

14. Podciśnieniowy system odwodnienia dach stosuje się na: 

a. dachach stromych 

b. dachach płaskich  

c. wszystkich rodzajach dachów 

d. wyłącznie dachach o dużej rozpiętości 

15. Rury drenażowe w otulinie z włókien kokosowych zlecane są dla gruntów 

a. gliniastych 

b. piaszczystych 

c. wszystkich 

d. nienawodnionych 

16. Gazomierze należy zamontować nie niżej na posadzką niż: 

a. 0,3 m 

b. 0,5 m  

c. 1 m 

d. 1,5 m 

17. Rysunek przedstawia: 

 

a. zawór termostatyczny 

b. zawór kulowy 

c. głowicę termostatyczną 

d. śrubunek 

18. System z polipropylenu PP-R, PN10 może być użyty do budowy instalacji: 

a. centralnego ogrzewania 
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b. ciepłej wody użytkowej 

c. zimnej wody użytkowej 

d. do wszystkich wymienionych instalacji 

19. Lutowanie miękkie instalacji miedzianej odbywa się w temperaturze: 

a. >450 oC 

b. < 450 oC 

c. ok 600 oC 

d. ok 500 oC 

20. Systemy instalacyjne z AlPEX łączy się przy pomocy: 

a. zgrzewania 

b. klejenia 

c. zaprasowywania 

d. lutowania 

21. Największą rozszerzalność termiczną ma materiał: 

a. PP 

b. AlPEX 

c. PVC 

d. Stal nierdzewna 

22. Instalację kanalizacji sanitarnej można wykonać z następujących materiałów 

a. PVC-U, PE-HD, PP, CPVC 

b. PVC-U, kamionka, PEHD, PP 

c. PVC-U, stal, PP 

d. PVC-U, AlPEX, PP 

23. Zabudowa miski ustępowej podwieszonej na stelażu podtynkowym 

a. jest tańsza niż rozwiązania tradycyjne 

b. może być stosowana tylko w toaletach publicznych 

c. wiąże się ze zwiększonym zużyciem wody  

d. poprawia estetykę i ergonomię wnętrza 

24. W nowych budynkach mieszkalnych instalacje mieszkaniowe zimnej i ciepłej wody prowadzi się 

na ogół: 

a. w bruzdach ściennych 

b. w posadzkach  

c. podsufitowo 

d. naściennie 

25. Rysunek przedstawia: 
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e. odpowietrznik automatyczny 

f. zawór spustowy 

g. czujnik ciśnienia 

h. czujnik temperatury 

26. Pakuły konopne służą do: 

a. wypełniania bruzd instalacyjnych 

b. uszczelniania połączeń kielichowych rur kanalizacyjnych 

c. izolacji termicznej przewodów 

d. uszczelniania połączeń gwintowanych 

27. Wykonanie połączenia zaprasowanego kształtek systemowych na rurach ze stali nierdzewnej 

wymaga użycia 

a. prasy hydraulicznej 

b. zaciskarki 

c. zgrzewarki 

d. przemysłowego żelazka do prasowania 

28. Który z wymienionych systemów rur wodociągowych nie pozwala na wprowadzenie rury do 

kształtki przed wykonaniem trwałego połączenia 

a. PERT-Al-PERT 

b. stal nierdzewna 

c. PVC 

d. PP-R 

29. Narzędzie przedstawione na zdjęciu to: 

 

a. obcinak do rur tworzywowych 

b. obcinak do rur miedzianych 
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c. gratownik do rur 

d. kalibrator do rur 

30. Podejścia kanalizacyjne należy układać  

a. ze spadkiem w kierunku pionu 

b. ze spadkiem w kierunku przyboru sanitarnego 

c. bez spadku 

d. ze spadkiem w dowolnym kierunku 

31. Króciec odpływowy syfonu zlewozmywaka ma średnicę nominalną równą 

a. 32 mm 

b. 40 mm 

c. 50 mm 

e. 75 mm 

32. Element zabudowany na pionie kanalizacyjnym z rur tworzywowych widoczny na zdjęciu to: 

 

a. obejma montażowa 

b. przejście wodoszczelne 

c. kołnierz ogniochronny 

d. łącznik rurowy 

33. Pompę cyrkulacyjną na instalacji ciepłej wody stosuje się w celu 

a. podwyższenia ciśnienia wody 

b. utrzymania wymaganej temperatury wody w punktach czerpalnych 

c. poprawy wydajności instalacji 

d. przeciwdziałaniu namnażania się bakterii w wodzie 

34. Grzałka w elektrycznym pojemnościowym podgrzewaczy ciepłej wody 

a. pracuje w sposób ciągły 

b. jest uruchamiana przepływem wody 

c. jest uruchamiana czujnikiem pogodowym 

d. jest uruchamiana termostatem 

35. Wykonanie zmiany kierunku przewodu łukiem giętym zamiast kolankiem 
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a. zmniejsza opory przepływu  

b. zwiększa opory przepływu 

c. nie wpływa na opory przepływu 

d. skraca czas przepływu 

36. Element przedstawiony na zdjęciu to: 

 

a. łącznik montażowy do podłączenia wodomierza 

b. złączka odsadzkowa do omijania skrzyżowań z innymi przewodami 

c. mimośród do montażu baterii ściennej 

d. złączka redukcyjna do zmiany średnicy przewodu 

37. Rozstaw uchwytów montażowych rur zależy od 

a. średnicy przewodu 

b. temperatury montażu 

c. ciśnienia w instalacji 

e. długości przewodów 

38. Przewody kominowe podlegają obowiązkowej kontroli co najmniej: 

a. dwa razy w roku 

b. raz w roku 

c. co 2 lata 

d. co 5 lat 

39. Wodomierze mieszkaniowe w budynku wielorodzinnym służą do: 

a. rozliczenia zużytej wody z przedsiębiorstwem wodociągowym 

b. podziału kosztów zużycia wody pomiędzy poszczególnymi lokalami 

c. pomiaru czasu przypływu wody 

d. pomiaru prędkości przepływu wody 

40. Element armatury przedstawiony na zdjęciu to: 
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a. zawór trójdrogowy 

b. reduktor ciśnienia wody  

c. pompa cyrkulacyjna 

d. wodomierz 


